Introduction

Les versions 6.20 d’AUTOMGEN ou 3.20 d’IRIS permettent d’utiliser plusieurs clés réseau.

Généralités ?

Les dongles sont à empiler sur un des ports parallèles d’un des PC du réseau.

Un maximum de 4 dongles peut être empilé.

Les licences sont numérotées dans l’ordre d’empilement des dongles.

Par exemple :





Le gestionnaire de clé réseau

Le gestionnaire de clé réseau (version 6.20 minimum) fonctionne de façon identique à l’ancienne version. La version 32 bits (AKEY32.EXE) donne accès à une boîte de dialogue donnant l’état de chaque dongle et le nombre d’utilisateurs connectés. Pour ouvrir cette boîte de dialogue il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône du gestionnaire de clé réseau dur la barre des tâches.

Choix de la licence

Le choix de la licence est réalisé en plaçant un paramètre sur la ligne de commande de WED16.EXE ou WED32.EXE. Le paramètre « /NETSLAVE=valeur » fixe le premier numéro de licence auquel doit se connecter l’environnement. Si ce paramètre n’est pas précisé, alors l’environnement essaie de se connecter au numéro 1.

Pour reprendre notre exemple précédent,

WED32.EXE se connectera au premier dongle,

WED32.EXE /NETSLAVE=8 se connectera au deuxième dongle.

Le paramètre peut également être renseigné dans le fichier AUTOMGEN.INI sous la rubrique « net » en utilisant le mot clé « protection slave number ».

Par exemple :

[net]

protection slave number=8













Licences 1 à 7





Dongle 2


3 licences





Licences 8 à 10





Dongle 1


7 licences
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